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1. Общая часть 
 
Проект планировки территории в отношении объекта «Строительство водо-

забора «Северный» на р. Партизанской для водоснабжения с. Углекаменск» разра-
ботан на основании проекта Генерального плана Партизанского городского округа, 
с учетом функционального зонирования территории с. Углекаменск. 
 В соответствии со ст. 41 и 42 Градостроительного кодекса РФ (ГрадК) под-
готовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, в том числе, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого размещения объекта капи-
тального строительства, а также из-за необходимости изъятия земельного участка 
для муниципальных нужд в связи с размещением объекта жизненно необходимого 
для с. Углекаменск. 
 Проектная территория для размещения Объекта строительства находится в 
500 м. от с. Углекаменск, в междуречье р. Партизанской и р.Мельники. 
 
Проект планировки территории выполнен на основании: 
- Постановления Партизанского городского округа № 1040-па от 19.08.2020г. «О 
подготовке документации по планировке территории в отношении объекта 
«Проектирование строительства водозабора «Северный» на р. Партизанской 
для водоснабжения с. Углекаменск»; 

- Задания на подготовку документации по планировке территории в отношении 
объекта «Проектирование строительства водозабора «Северный» на р. Парти-
занской для водоснабжения с. Углекаменск»; 

При подготовке проекта планировки территории использовались: 
- материалы Генерального плана Партизанского городского округа  
(ООО«Урбан План» г. Владивосток. 2008г.) 
 - Правила - Правила землепользования и застройки Партизанского городско-
го округа, утвержденные Решением Думы Партизанского ГО № 369 от 
30.09.2011г. 

 Подготовка и утверждение документации по планировке территории Парти-
занского городского округа, определяется Порядком, утвержденным Поста-
новлением администрации Партизанского городского округа от 27.04.2017г 
№ 766-а 

 
2. Местоположение территории 

 
Проектом планировки определена территория для строительства объекта 

«Строительство водозабора «Северный» на р. Партизанской для водоснабжения 
с.Углекаменск» на берегу р. Партизанской, примерно в 500 м от с. Углека́менск, в 



междуречье р. Партизанской и р. Мельники. Местоположение объекта соответ-
ствует, предусмотренному объекту водоснабжения в схеме функционального зони-
рования с. Углекаменск по проекту Генерального плана Партизанского городского 
округа. 

В состав границ проектируемых сооружений входят территории для разме-
щения:  

- инфильтрационного водозабора по прибрежной полосе р. Партизанской; 
-  санитарно-защитной зоны первого пояса водозабора; 
- сооружений водоочистки и водоподачи; 
- зоны санитарной охраны сооружений водоподготовки. 
Планируемый участок свободен от застройки. 

3. Характеристика развития системы водоснабжения  

Необходимость размещения объекта капитального строительства - обеспече-
ние надежного и качественного водоснабжения с. Углекаменск Партизанского ГО 
Приморского края. 

Проект планировки территории объекта разработан по проектным материа-
лам проектной документации объекта «Строительство водозабора «Северный» на 
р. Партизанской для водоснабжения с. Углекаменск». 

На нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. 
Углекаменск (на расчетный срок 2030г) требуется – 1500 м3/сут. 

Объект капитального строительства запроектирован в составе сооружений: 
· инфильтрационного водозабора с насосной станции 1-го подьема 
· площадки водоочистных сооружений с насосной станцией второго 
подъема с сопутствующими сооружениями. 

Все запроектированные сооружения обеспечивают забор, очистку и подачу 
воды питьевого качества в объеме 1500 м3/ сут., включая периоды с минимальны-
ми зимними стоками р. Партизанской 95% обеспеченности. 

Особо важным требованием организации и эксплуатации водозабора, явля-
ется создание и содержание в надлежащемсостоянии санитарной зоны первого по-
яса водозабора и водоочистных сооружений, размеры которых и определяют гра-
ницы территории проекта планировки территории. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 
устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах для водото-
ков: 

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 
• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
• по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза во-

ды летне-осенней межени. 



Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: 

• от стен резервуаров - не менее 30 м; 
• от насосной станции и блока водоподготовки - не менее 15м. 
Площадь территории водопроводных очистных сооружений составляет –

6583,6 м2 
Плотность застройки -0,076. 
Площадь территории под проект планировки объекта составляет –49048,5м2. 
Основные сооружения: блок водоподготовки, резервуары чистой воды, 

насосная станция 2-го подъема и административно-бытовой блок. Вспомогатель-
ные сооружения площадки ВОС: отстойник промывных вод, локальные очистные 
сооружения поверхностных стоков, выгреб, комплектная трансформаторная под-
станция. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водово-
дов - санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: 

• от стен резервуаров - не менее 30 м; 
• от насосной станции и блока водоподготовки - не менее 15м. 

Таблица координат 
Номер 
точки 

Координаты территории разработки проекта плани-
ровки 

X Y 
1 370357,14 2261546,42 
2 370331,57 2261449,69 
3 370214,91 2261449,79 
4 370214,86 2261397,03 
5 370106,46 2261397,12 
6 370106,53 2261482,13 
7 369994,45 2261549,38 
8 370014,40 2261650,77 

 
4. Требования к охранной зоне водозаборных и  

водопроводных сооружений 
 
В границах охранной зоны первого пояса, что соответствует территории про-
екта планировки объекта, установлены требования: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода по-

верхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 



Проезды к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами перво-
го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраивать-
ся водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, располо-
женные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО 
при их вывозе. 
Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава 
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее за-
грязнения. 

 
Графические материалы 

 
- схема ситуационного плана; 

- границы зон планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства коммунально-бытового назначения 
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